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Abkürzungen

GSM: Global System for Mobile Communication
PCS: Personal Communication System
DCS: Digital Communication System
UMTS: Universal Mobile Telecommunication System
ISM: Industrial Scientific Medical
VSWR: Voltage Standing Wave Ratio (Stehwellenverhältnis)
SMD Surface Mounting Device
SMT Surface Mounting Technology

Grenzwerte

Grenzwerte geben die Werte an, ab denen bei längerem Betrieb mit einer Zerstörung der
Antenne zu rechnen ist. Deswegen sollte ZIP-200 für eine lange Lebensdauer nur
innerhalb der folgenden Betriebsparameter betrieben werden.

Parameter Grenzwerte
Lagertemperatur (ohne Betauung und
Eisbildung)

–40°C bis 125°C

Maximale HF Eingangsleistung 37 dBm (5W)
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Verpackung

ZIP-200 ist in folgenden Verpackungen lieferbar:

Verpackung Bestellnr. Verpackungseinheit
Rolle 1000 (Tape&Reel);
Gurtbreite: 32mm, Ø Rolle: 330mm

100-014 1000 Stück

Rolle 250 (Tape&Reel);
Gurtbreite: 32mm, Ø Rolle: 330mm

100-013 250 Stück

Lose (Verpackung im Beutel) 100-012 1 Stück

Mindestabnahmemenge ist jeweils eine Verpackungseinheit.

Alle Angaben in Millimeter


